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Dansk Ståldag 2024

Fisketorvet – KAJEN

Peter Madsen Nordestgaard

SHL



SIDE 2

Fisketorvet – Stål erstatter beton

● Peter Madsen Nordestgaard, Artelia Rådgivende Ingeniører

o Amager Bakke

o Containere

o Fisketorvet Copenhagen Mall - KAJEN



SIDE 3

Noget nyt…?

Fisketorvet – Stål erstatter beton

Praktisk brug af stål ved ombygning

Bæredygtigt…?

Smart - AI…?
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Fisketorvet – KAJEN ● Bygherre: URW

● Rådgivende Ingeniører: Artelia

● Arkitekt: SHL - Nanna Wohlfeldt 

● Hovedentreprenør: Hoffmann

● Stålentreprenør: Vsteel 

● Kompositbjælker: Sigma Delta

● Stålmontører  

o Vsteel

o Jysk Montageservice

● Stålleverandører: 

o VN Steel

o Langkjær Staalbyg

o ARK-Stal

● Facade

o Outer

● Maling

o MB Lak, ARK-Stal, Albæk Sandblæsning

o Scandi supply, Sherwin-Williams, PPG, Hempel

● Brandisolering

o Firesafe

o Conlit, Isover Fireprotect, Promatec
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AI
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AI
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AI
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AI
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AI
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KAJEN
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Fiskemarked givet navn til Fisketorvet
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Fisketorvet 1953 og 2019



SIDE 14



SIDE 15

DINING AREA
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1900 og 2000



SIDE 17

Starting point → Rendering

2019 → 2024
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Udsigten
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Fra badeanstalt til Havnebad

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/gasvaerkshavnens-badeanstalt

https://filmcentralen.dk/museum/danmark-paa-film/klip/gasvaerkshavnens-badeanstalt
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Eksisterende Dining Area -> Planlagt Kajen 

Virkelighed vs. Revizto
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6000 m2
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Nedrevne og fremtidige konstruktioner
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Opmålinger af eksisterende konstruktioner - Tolerancer
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Landmåler + Punktskyer
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Beton + armering (eksist. og nyt) modelleret i Tekla

-> Aflange huller
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Kran og montering
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Nye pæle i det eksisterende område
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Indbygget konstruktionsstål
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Åbning i betonvæg mod Biograf
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Lillebæltsbroen
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Forstærkning af beton i åbning
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Tøjningsgrænse  = 2 %
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Erstattet stabiliserende betonvæg i Stuen
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Nyt stålgitter indbygget
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Nye teknikhuse på taget
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Optimeret ift. vægt
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Forstærkning af eksisterende betonbjælke

bjælke
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Kompositbjælker
- Fremfor betonbjælker
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Komfort
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Facade



SIDE 56

Rækværker 
- Et kunstværk
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Rækværker
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Rækværker
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Rækværker
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Rækværker



SIDE 61 shl / Jack Dempster
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SIDE 65 shl / Jack Dempster
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Ståloverflader
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Ståloverflader
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Rustificering

● Afgørende 

o Temperaturer

o Fugtighed 

● Langsom proces

o Vinter (Frost) 

o Sommer (Tørt)

● Liggende 2-6 uger ude 

o Forår + Efterår bedst

o Daglig vanding med saltvand

o Arkitekts daglige vurdering af 

rustgrad

● Behandling 

o Klar lak på værksted
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AI
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AI
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AI
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AI
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AI vs Visualisering vs Byggeplads
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Kajen



SIDE 87 shl / Jack Dempster
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