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”Grønt” stål?

Bæredygtigt stål?

CO2 reduceret stål?
Low -carbon steel ?

CO2 optimeret stål?

?? ?

???

?

?
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Tillid

Konkurrenceparameter

Vidensniveau

Der skal være 70%
genanvendt stål

GWP of construction
steel < 1.4 kg CO₂ eq. / kg

construction steel

Low -emission steel is used for structural purposes.
CO₂ emissions for the A1 -A3 phase:

Standard profiles : 0,4 kg CO₂ -eq/kg
Plates : 1,2 kg CO₂ -eq/kg

Stainless steel : 2,0 kg CO₂ -eq/kg
What is super important is

to calculate Your offer upon 
green steel with the lowest 

total GWP value possible

Den samlede mængde CO₂ til 
alt konstruktionsstål i projektet 

må maks. være XXX kg CO₂ 

Skal tage
udgangspunkt

i XX EPD

Grönt Stål Stomme
Maksimalt 400 kg CO 2 / ton 

enligt EPD
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Generisk EPD eller projektbaseret EPD

Generisk produkt EPD
 Gennemsnitsværdi for alle produceret 

stålkonstruktioner

 Stålindkøbet udgør den største andel

 Baseret på tidligere indkøb

Projektbaseret EPD
 Specifikke data til projektet

 Stålindkøbet udgør den største andel

 Baseret på det reelle indkøb

 Kræver mere tid og ressourcer at udarbejde

 Grundet stålprofilers store variation i CO 2-udledninger 
kan der gøres en forskel i designet
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Sammenligning
af profilers CO 2-aftryk
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Tillid, vidensniveau og konkurrenceparameter
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Eksempel på en tvivlsom
EPD fra et stålværk

 Forenede Arabiske Emirater

 GWP =  65,3 CO2e/ton

 EPD’en er ikke til at finde på deres hjemmeside

 Der er brugt begrænset vedvarende energi i processen

 Der er brugt 0 % skrot stål

 3 parts verificeret i EUROCERT (Grækenland)

 Den ene af de to der har udarbejdet LCA beregningen 
uddannet inden for epidemiologi 

Tillid, vidensniveau og konkurrenceparameter
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Bygningers klimapåvirkning
= kg CO 2-ækvivalenter pr. m 2 pr. år

Den største CO 2-besparelse ved stål,
er det vi IKKE bruger?
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Er det sådan vi skal stille kravet til stålet iht. 
klimakravet?

1. Generelt EPD krav
− Sim p e l m e t od e  som  ka n  lø se s 

m e d  d e n  ”rig t ig e ” EP D

− De r t a g e s ikke  h ø jd e  fo r d e n  
sa m le d e  væ g t  i kra ve t

− Ta g e r ikke  h ø jd e  fo r 
sa m m e n sæ t n in g e n  a f 
p ro filt yp e r og  ka n  d e rve d  b live  
u re a lis t isk ift . d e sig n e t  a f 
kon st ru kt ion e n

2. Emissionskrav til profiltyper
− Ta g e r h ø jd e  fo r 

sa m m e n sæ t n in g e n  a f 
d e sig n e t

− De r t a g e s ikke  h ø jd e  fo r d e n  
sa m le d e  væ g t  i kra ve t

− Ka n  fø re  t il va lg , h vo r p ro file r 
m e d  h ø je re  CO 2 ka n  b live  va lg t

− Ska l væ re  kom p le ks fo r a t  t a g e  
h ø jd e  fo r a lle  t yp e r p ro file r

− P rob le m a t ik m e d  sm å  
m æ n g d e r og  ko rt  t id

− Hvord a n  d oku m e n t e re r vi 
d e t t e ?

3. Krav til LCA ramme for 
stålprojektet
− Kræ ve r m e g e t  a f d e n  

sp e c ifika t ion sa n sva rlig e  

− Give r frih e d  ift . d e sig n e t

− Ta g e r h ø jd e  fo r væ g t e n

− Vil g ive  in c it a m e n t  t il g od e  
lø sn in g e r i fre m t id ig e  
kon st ru kt ion e r
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 Hvad er ambitionen med projektet
− Skal vi overholde BR18 kravet?
− Vil vi stile imod det mest reelle billede af CO 2 udledningen i 

bygningen?

 Projekt forudsætninger / fastsættelse af værdier
− Hvordan er tidsplanen?
− Udbudsformen
− Kræver projektet specifikke profiltyper

− Leveringstider
− Minimumsmængder

− Designforudsætninger
− Optimering af vægt og udnyttelsesgrad
− Generel note og arbejdsbeskrivelse

Vigtige overvejelser, når kravet skal stilles
Vælg, hvor det giver mening
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?? ?

???

?

?

Hvad kalder vi det ”grønne” stål?

Hvad er definitionen?

Hvordan stiller vi kravene?

Hvordan samarbejder stålbranchen
om dette i fremtiden?

Hvad gør vi?

12
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